
 



CICLO DI LAVORO 

 
              CARICO PANNELLO            CARICO CORNICI         INCOLLAGGIO CORNICI                SCA RICO 

 
TEMPO COMPLESSIVO PER L’OPERAZIONE DI INCOLLAGGIO C ORNICI 
COMPRESI CARICO E SCARICO circa 70” (settanta secondi). 
 

WALL CARRY CN  “HOT MELT” 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
BANCO di lavoro ad una postazione con area utile standard:  
Lunghezza  mm. 3000    Larghezza  mm. 950 
 
CONTROLLO NUMERICO  a due assi X - Y dotato di: 
* Software interno per eseguire programmi a bordo. 
* Memoria 64 K. 
* Floppy disk drive da 3” ½. 
* Monitor monocromatico. 
* Tastiera fuori polvere in policarbonato. 
 
TAVOLA ROTANTE  per dime portacornici con ventose e venturimetri. 
 
CONSOLLE  di fusione e pompaggio termocolla programmabile, completa di tubi e pistole 
termoriscaldate. 
 
BARRIERA OPTOELETTRONICA  di sicurezza con controllore di stato logico a norme CE. 
 
MACCHINA COSTRUITA IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE C E. 
 

 


