
WALL CARRY CARFIN 2O  
 

CARRELLO MOTORIZZATO PORTATORCIA CON TRAINAFILO ED 
OSCILLATORE ELETTRONICO PER GUIDE DI ALLUMINIO 

 

                      
 
 

CARFIN2 CON OSCILLATORE   Cod. CARFIN2O 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Carro rulli a V 2 fissi e 2 registrabili  
Dimensione carro: mm. 300 x 190 x 360  Peso carro: Kg. 19,800 
Regolazione velocità con encoder.  
Velocità massima carro mm. 600 al minuto. 
Pulsante di start con consenso contemporaneo carro, saldatrice, oscillatore. 
Motore cc. con azionamento elettronico. 
Oscillatore elettronico lineare con scheda comandi centralizzata per la regolazione di:  
Ampiezza:  min. mm. 1  max. mm. 40  - Velocità: min. mm. 10  max. mm. 1000 
Pausa dx. pausa centrale, pausa sx.        - Tempo:  min. 10”  max. 20” 
Gruppo trainafilo con regolazione elettronica velocità e torcia MIG tipo “Bernard.” 
N. 2 slitte per regolazione orizzontale e verticale corsa mm. 90 
Alimentazione: 48 V. ac.  
Cavo collegamento carrello / generatore a richiesta. 
Possibilità di inserire il carro in qualunque punto della guida azionando l’apertura 
dei due rulli registrabili, nonché di metterlo in folle per spostamenti manuali. 
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WALL CARRY CARFIN2 O  
 

                                
  IL QUADRO COMANDI PUO’ RUOTARE DI 90°, CON SISTEM A DI BLOCCAGGIO, PER    
  MIGLIORARE L’ERGONOMIA SIA NELLA ESECUZIONE DELLE  SALDATURE VERTICALI  
  CHE QUELLE SOTTOTESTA. 
 

                                  
  VISTA LATO CONNESSIONI                                                 VISTA LATERALE CON OSCILLATOR E 
                                                                                                         ELETTRONICO E CAPPETTA SCHERMO 
 

TIPOLOGIE DI SALDATURE  

 
 

 

LINEARE 
 
 
OSCILLATA  
 
 
OSCILLATA CON PAUSA DIFFERENZIATA 
 
 
 
OSCILLATA PARALLELA CON PAUSE 


